Szczelny akumulator otowiowo-kwasowy EUROPOWER sciii EC

DO PRACY
CYKLICZNEJ !

® Dane techniczne

Model EC17-12
Napigcie znamionowe 12 [V]
Pojemno$¢ znamionowa 17 [Ah] /20 [h]
Wysokosé 166 [mm]
Wymiary Dtugosé 181 [mm)]
Szerokosé 76 [mm]
Waga ok. 6,15 [kg]
20[h]  0,85[A] 17,0 [Ah]
Pojemno$¢ |10 [h] 1,615 [A] 16,15 [Ah]
25[°C] 5[h] 2,89 [A] 14,45 [Ah]
30 [min] 17,0 [A] 8,5 [Ah]
Rezystancja wewnetrzna < 16 [mQ]
Maks. prad roztadowania 255 [A] (5 [s])
Napigcie Praca 13,5do 13,8 [V]
fadowania rezerwowa (-20 [mV/°C))
20 [°C] Praca 14,4 do 15 [V]
cykliczna (-30 [mV/°C])
Maks. prad tadowania 5,1[A]
Zalecany prad tadowania 1,7 [A]

Charakterystyki roztadowania (25 [°C])

EC 17-12

Akumulatory EUROPOWER wykonane
sg w technologii AGM - elektrolit uwigziony jest
w separatorach z widkna szklanego o duzej
porowato$ci. Eliminuje to niebezpieczefistwo
wyciekéw i umozliwia prace akumulatora w
dowolnym potozeniu. Akumulatory posiadaja
samouszczelniajagce  si¢  zawory ciSnieniowe
zapobiegajace ~ powstawaniu  nadmiernego
ciSnienia w ogniwie.

Akumulatory serii EC zostaly zaprojektowane
specjalnie do pracy cyklicznej (powtarzane cykle
roztadowania/ladowania). Wytrzymuja do 50 %
wigcej cykli niz akumulatory serii EP.

Typowe zastosowania akumulatoréw serii EC:

- Sprz¢t pomiarowy,

- przeno$ne Zrddla Swiatta,

- wozki inwalidzkie,

- systemy baterii stonecznych,

- urzadzenia nape¢dzane silnikiem elektrycznym
(skutery, kosiarki, zabawki, roboty, itp...).
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