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K A R T A       P R O D U K T U

Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie
zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do
wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej
sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe
i systemy obróbki danych. UPS-y Powerline wystêpuj¹
wy³¹cznie w wersji Tower.

- Zespó³ prostownikowów z uk³adem PFC (korekcja
wspó³czynnika mocy)

- Niezale¿na ³adowarka akumulatorów
- Falownik wykonany w wysokoczêstotliwoœciowej

technologii IGBT
- Automatyczny uk³ad obejœciowy
- Rêczny (serwisowy) uk³ad obejœciowy
- Mikroprocesorowy uk³ad sterownia z uk³adami

pomiarowymi
- Mo¿liwoœæ konfiguracji parametrów zasilacza za

pomoc¹ dedykowanego oprogramowania

Posiadaj¹ mo¿liwoœæ pod³¹-
czenia dodatkowego zewnêtrznego modu³u bateryj-
nego. Wystarczy zg³osiæ tak¹ potrzebê do producenta.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

ZABEZPIECZENIA

OBS£UGA SERWISOWA

DODATKOWE OPCJE

- Przeci¹¿eniowe
- Przeciwzwarciowe
- Termiczne
- Filtracja napiêcia wyjœciowego

- przy dop³acie 15% wartoœci sprzêtu - dodatkowy rok
gwarancji

- Serwis
- 2-letnia gwarancja
- Realizacja w  14 dni roboczych

on-site

KOMUNIKACJA

- Interfejs komunikacyjny  RS 232
- Sieciowa Karta Zarz¹dzaj¹ca SNMP/HTTP (opcja)

www.ever.eu



1)

2)

3)

Dla normalnej pracy zasilacza obci¹¿enie do³¹czone na jego wyjœcie nie powinno przekraczaæ 80% wartoœci podanej w tabeli. Zapas mocy jest
niezbêdny dla zachowania ci¹g³oœci pracy do³¹czanych urz¹dzeñ w przypadku chwilowych skoków pr¹du obci¹¿enia.
Sta³e nara¿enie zasilacza na dzia³anie temperatury otoczenia powy¿ej +25°C powoduje obni¿enie ¿ywotnoœci baterii.
Wraz ze wzrostem wysokoœci nad poziomem morza powy¿ej podanego limitu obni¿a siê dopuszczalna moc obci¹¿enia zasilacza.
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Uwagi:

MODEL

RS 232, sieciowa karta zarz¹dzaj¹ca SNMP/HTTP - opcja

Moc wyjœciowa 1)

Maksymalna d³ugoœæ przewodów wyjœciowych

PRACA REZERWOWA (BATERYJNA)

Napiêcie wyjœciowe (wartoœæ skuteczna)

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Progi prze³¹czania: UPS - sieæ

Czêstotliwoœæ napiêcia wyjœciowego

Filtracja napiêcia wyjœciowego

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Czas powrotu na pracê sieciow¹

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe

Czas podtrzymania z jednym modu³em
bateryjnym (100%/80%/50% Pmax)

Rodzaj pod³¹czenia modu³u bateryjnego

Masa zasilacza [kg]

WYPOSA¯ENIE

Iloœæ gniazd wyjœciowych

Bezpiecznik

Sygnalizacja

Interfejs komunikacyjny

akustyczno - diodowa

Œrodowisko pracy

Temperatura pracy 2)

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie pracy

Wysokoœæ n.p.m. 3)

Napiêcie wejœciowe

Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego

Napiêcie wyjœciowe

Progi prze³¹czenia: sieæ - UPS

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Czas prze³¹czenia na UPS

PRACA SIECIOWA

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm] - (wys. x szer. x g³.)

10kVA/7kW 20kVA/14kW

<10m

~304V - 478V 2%±

46Hz - 54Hz 1Hz±

230V 1%±

~304V / ~478V 2%±

0

~230V 1%±

~311V / ~450V 2%±

50Hz 1Hz±

LC

0 ms

12/15/34 min*

<8h <8h

39

listwa zaciskowa - terminale œrubowe

717 x 260 x 570

elektroniczne

elektroniczne

Sinus

0 40oC±

<95% (bez kondensacji)

do 1000 m

Pomieszczenia biurowe lub przemys³owe o niskim poziomie zanieczyszczeñ

sinus

POWERLINE 10-31 POWERLINE 20-31

Temperatura przechowywania

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie przechowywania <95% (bez kondensacji)

18/23/48 min***

3 x automatyczny D50 A
-zabezpieczenie

od strony zasilania

Modu³y dodatkowe

Maks. czas ³adowania jednego modu³u
(po roz³adowaniu moc¹ 80%Pmax)

Masa modu³u bateryjnego [kg]

7Ah 40Ah

Gniazdo

Interfejs komunikacyjny

55

POWERLINE 15-31

15kVA/10,5kW

25/32/65 min**

55

Terminal œrubowy

<2h

133 321321

3 x automatyczny D100 A
-zabezpieczenie

od strony zasilania

3 x automatyczny D100 A
-zabezpieczenie

od strony zasilania

10-31, 15-31, 20-31

EPO +

0 40oC±

40Ah

*Czas dla przyk³adowego 1 modu³u 2x20x7 Ah. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia innych dedykowanych modu³ów.
**Czas dla przyk³adowego 1 modu³u 2x20x40 Ah. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia innych dedykowanych modu³ów.
***Czas dla przyk³adowego 1 modu³u 2x20x40 Ah. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia innych dedykowanych modu³ów.
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POWERLINE 3-1
ZABEZPIECZENIA

Przeci¹¿eniowe

Przeciwzwarciowe

Stan przeci¹¿enia sygnalizowany jest odpowiedni¹ kombinacj¹ diod LED na panelu oraz ci¹g³ym sygna³em
dŸwiêkowym.
Je¿eli obci¹¿enie jest w zakresie 105 - 130 % obci¹¿enia maksymalnego, to zasilacz po 10 minutach przejdzie do
trybu BYPASS. Jeœli obci¹¿enie jest wiêksze ni¿ 130%, zasilacz przejdzie do trybu BYPASS po sekundzie i od³¹czy
zasilanie wyjœcia po 1 minucie.

W przypadku zwarcia zasilacz sygnalizuje je odpowiedni¹ kombinacj¹ diod na panelu i sygna³em dŸwiêkowym. Po
wyst¹pieniu zwarcia zasilanie wyjœcia zostaje od³¹czone. Je¿eli podczas sygnalizacji zwarcia zasilacz zostanie
wy³¹czony, a zwarcie nie usuniête, zasilacz przejdzie do trybu BYPASS, co spowoduje wyzwolenie wejœciowych
bezpieczników automatycznych.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

10-31, 15-31, 20-31

Wymiary - (wys. x szer. x g³.)

Waga 39 kg
Front: >200mm
Boki: >100mm
Ty³: >300mm

717 x 260 x mm570 717 x 260 x mm570 717 x 260 x mm570

PARAMETR / ZASILACZ

Moc pozorna / czynna

Sprawnoœæ

PARAMETRY ZASILANIA

Topologia instalacji zasilaj¹cej

Topologia instalacji wyjœciowej

Iloœæ wydzielanego ciep³a
dla nominalnych warunków pracy

Znamionowy pr¹d wejœciowy

Znamionowy pr¹d wyjœciowy

Znamionowa czêstotliwoœæ wejœciowa

Minimalny przekrój kabli

Minimalny przekrój kabli

10kVA/7kW 20kVA/14kW

0 - 40oC

POWERLINE 10-31 POWERLINE 20-31

Znamionowe napiêcie wejœciowe

Znamionowe napiêcie wyjœciowe

Maksymalny pr¹d wejœciowy

Maksymalny pr¹d wyjœciowy

Zabezpieczenia linii

Zabezpieczenia linii

PARAMETRY ŒRODOWISKOWE

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotnoœæ

Wysokoœæ n.p.m

PARAMETRY MECHANICZNE

Dystans eksploatacyjny

3P5W

1P3W 1P3W 1P3W

400V

230V 230V 230V

400V 400V

9 A

47 A

31 A

43 A

2400 BTU 3600 BTU 3600 BTU

65 A 86 A

46 A 61 A

50 Hz

>90%

10mm2

10mm2

4 x 50A (chk C)

2 x 50 A (chk B) 2 x 80 A (chk B) 2 x 100 A (chk B)

4 x 80A (chk C) 4 x 100 A (chk C)

90 A

25mm2

25mm2

0 - 40oC

<95%

<1000m

0 - 40oC

0 - 40oC

<95%

<1000m

55 kg

Front: >200mm
Boki: >100mm
Ty³: >300mm

16 A

POWERLINE 15-31

15kVA/10,5kW

69 A

16mm2

16mm2

12 A

0 - 40oC

0 - 40oC

<95%

<1000m

55 kg
Front: >200mm
Boki: >100mm
Ty³: >300mm

3P5W 3P5W

50 Hz 50 Hz

>90% >90%

PARAMETRY WYJŒCIOWE
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POWERLINE 3-1
PANEL CZO£OWY

PANEL TYLNY

1) Diodowy wskaŸnik poziomu obci¹¿enia, stanu
na³adowania  baterii oraz b³êdów

2) Wy³¹cznik zasilacza
3) W³¹cznik zasilacza
4) Dioda sygnalizuj¹ca pracê w trybie BYPASS
5) Dioda sygnalizuj¹ca obecnoœæ sieci zasilaj¹cej
6) Dioda sygnalizuj¹ca pracê w trybie bateryjnym
7) Dioda sygnalizuj¹ca pracê falownika

1) Uchwyty kablowe
2) Os³ona listwy przy³¹czy sieci zasilaj¹ce

i odbiorczej
3) Zabezpieczenie wejœciowe
4) Port równoleg³y (opcja)
5) Karta rozszerzeñ (opcja)
6) Port komunikacyjny RS232
7) Wentylatory
8) Os³ona prze³¹cznika BYPASS'u serwisowego
9) Gniazdo modu³u bateryjnego

Powerline 10-31 Powerline 20-31

10-31, 15-31, 20-31
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POWERLINE 3-1

POD£¥CZENIE ZASILACZA

Przy wyborze miejsca instalacji, nale¿y wzi¹æ pod uwagê masê urz¹dzenia. Zasilacz powinien byæ u¿ywany tylko
w pomieszczeniach, w których zapylenie, temperatura i wilgotnoœæ s¹ zgodne ze specyfikacj¹ urz¹dzenia. Dla
prawid³owej pracy zasilacza musz¹ byæ zapewnione odpowiednie warunki ch³odzenia urz¹dzenia. Z tego powodu
otwory wentylacyjne zasilacza musz¹ byæ bezwzglêdnie ods³oniête, a odleg³oœæ miêdzy zasilaczem a innymi
obiektami powinna byæ zgodna z zaleceniami. Instalacja przy³¹czeniowa powinna spe³niaæ wymagania odnoœnie
przekrojów kabli oraz zainstalowanych zabezpieczeñ.

Zaleca siê, aby jako jeden ze stopni ochrony wykorzystywane by³y uk³ady zabezpieczaj¹ce w instalacji budynku.
Parametry zabezpieczenia instalacji budynków powinny zostaæ dobrane odpowiednio do typu i wielkoœci obci¹¿enia
przy³¹czanego do instalacji.

Pod³¹czenia zasilacza powinien dokonywaæ tylko wykwalifikowany i uprawniony personel.
Ca³kowite od³¹czenie zasilacza od sieci zasilania nastêpuje dopiero po od³¹czeniu przewodu
zasilaj¹cego.

INSTALACJA WEJŒCIOWA I WYJŒCIOWA- zasilacze POWERLINE 10-31

Na rysunku przedstawione zosta³y sposoby prawid³owego pod³¹czenia zasilacza .

!

1) Przewód PE linii zasilaj¹cej
2) Przewód N linii zasilaj¹cej
3) Przewód L linii zasilaj¹cej
4) Zwora (opcja pracy równoleg³ej)
5)
6)
7)
8)

Przewód PE linii wyjœciowej
Przewód N linii wyjœciowej
Przewód L linii wyjœciowej
Zwora (opcja pracy równoleg³ej)

10-31, 15-31, 20-31

KOMUNIKACJA POPRZEZ RS 232

W przypadku zasilaczy serii Powerline U¿ytkownik ma do dyspozycji z³¹cze komunikacyjne w standardzie
oraz program PowerSoft Personal dostarczony razem z zasilaczem. Do zachowania wspó³pracy konieczne jest
pod³¹czenie portu zasilacza do wolnego portu komputera za pomoc¹ dostarczonego przewodu komunikacyjnego. Po
pod³¹czeniu przewodu RS232 nale¿y w³¹czyæ zasilacz oraz komputer, a nastêpnie zainstalowaæ oprogramowanie
postêpuj¹c zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹ i poleceniami programu instalacyjnego.

RS232

www.ever.eu



1) Przewód ochronny PE linii zasilaj¹cej
2) Przewód neutralny N linii zasilaj¹cej
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przewód fazowy A linii zasilaj¹cej
Przewód fazowy A linii zasilaj¹cej
Przewód fazowy C linii zasilaj¹cej
Zacisk dodatni baterii
Zacisk ujemny baterii
Przewód fazowy L linii wyjœciowej

9) Przewód neutralny N linii wyjœciowej
10) Przewód ochronny PE linii wyjœciowej
JP1) Zwora (opcja pracy równoleg³ej)
JP2) Zwora (opcja pracy równoleg³ej)

INSTALACJA WEJŒCIOWA I WYJŒCIOWA- zasilacze POWERLINE 15-31 i 20-31

POWERLINE 3-1 10-31, 15-31, 20-31
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